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Eenderde van de personenauto's in Duitsland rijdt met 
een te lage bandenspanning (bron: Initiative Reifensi-
cherheit, Initiatief voor de veiligheid van banden). Vol-
gens onderzoek van bandenfabrikanten kan een lagere 
spanning van slechts 0,4 bar de levensduur van een 
band al met max. 30 % verkorten - met mogelijk ernstige 
gevolgen, zoals een langere remweg en onvoorspelbare 
voertuighantering tot en met lekke banden*. Overigens; 
97 % van alle lekke banden wordt veroorzaakt door een 
geleidelijke afname van de bandenspanning!
ProContour H3-D causa helpt om dat te vermijden. 
Deze meet automatisch de bandenspanning van de 
motorvoertuigen die er overheen rijden. Op die ma-

nier levert het een financieel waardevolle bijdrage aan 
klantgerichtheid en procesoptimalisatie. De goede oude 
manometer heeft afgedaan, het proces van het meten 
van de bandenspanning wordt geoptimaliseerd, de 
meetresultaten worden toegewezen aan het gegevens-
record van het voertuig.
Het brandstofverbruik daalt en de C02-uitstoot die scha-
delijk is voor het milieu, neemt per jaar per personenauto 
met circa 38 kg af. Bij circa 33 % van de personenauto's 
die in Duitsland met verkeerde bandenspanning rijdt, 
volgt rekentechnisch een CO2-uitstoot van ruim 608.000 
ton die bij het regelmatig meten van de bandenspanning 
en -afstelling had kunnen worden voorkomen.

De juiste bandenspanning...

... minder brandstofverbruik

... kortere remweg ... geen onvoorspelbaar rijgedrag

... minder CO2-uitstoot

* Bron: BRV 2010

ProContour H3-D causa

Maak eindelijk korte metten met de manometer:
de juiste bandenspanning door automatisch meten - minder 
brandstofverbruik en minder belastend voor het milieu.
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Aantal piekperioden in het seizoen
Duur piekperioden
Dag/week
Uren/dag

Verwerkingstijd vervanging/voertuig

waarvan handmatige meetinspanningen 

Verwerkingstijd zonder/met H3-D causa

Aantal hefbruggen voor bandentechnische werkzaamheden

mogelijk vervangingen

Dekkingsbijdrage vervanging (serviceverlening)/jaar

Stijging capaciteit met H3-D causa

Aankopen vervangende banden

Dekkingsbijdrage per bandverkoop

Kostenaandeel ProContour H3-D causa/jaar

Dekkingsbijdrage excl. vaste systeemkosten

Dekkingsbijdrage/jaar

2 piekperioden/jaar voor seizoensvervanging wielen
Duur van deze piekperiode is 5 weken
6 dagen/week in de piekperiode
8 werkuren/dag in de piekperiode

25 minuten, vervanging incl. handmatig meten profiel-
diepte, noteren op werkbriefje, invoeren in EDP

90 % wordt geregistreerd, afhankelijk van de montageplaats  

voor handmatig meten met schuifmaat, noteren op werk-
briefje, invoeren in EDP

met inachtneming van het registratiequotum met 
ProContour H3-D

2 stuks in uw bedrijf

in de piekperioden zonder extra investeringen voor meer 
bruggen of personeel

€21 dekkingsbijdrage/vervanging, alleen service zonder 
onderdelen

t.o.v. status zonder ProContour H3-D

1,25 vervangingsquotum banden per jaar en klant

€25 dekkingsbijdrage/verkochte band incl. service

Kostenaandeel ProContour H3-D causa (totaal €6.000/
jaar); €3.000/jaar voor wielen en banden/€3.000/jaar 
voor chassis

als gevolg van de capaciteitsstijging door vermindering 
van de verwerkingstijd

ProContour H3-D causa

In plaats van handmatig en niet zo snel: 
nu een werkplaatsprocedure met geoptimaliseerde 
processen, capaciteitsstijging en een hogere dekkingsbijdrage.

Degene die denkt als een ondernemer, denkt ook altijd 
aan verbetering, aan de optimalisatie van interne pro-
cedures en processen: wat kan waar, wanneer en hoe 
mogelijk - het liefst met een stijging van de opbrengst 
- worden bespaard? Snelheid en betrouwbaarheid zijn 
hier de beslissende concurrentiefactoren - wat kan er 
worden geautomatiseerd?
De visuele inspectie en het handmatig meten van de 
conditie van een band - vooral in de piekperioden 

van een seizoen - kunnen worden geoptimaliseerd: 
per voertuig kan de verwerkingstijd met ca. 4 minu-
ten worden verminderd; door een grotere omzet van 
banden als gevolg van de capaciteitsstijging kan de 
dekkingsbijdrage stijgen.
Daardoor bespaart ProContour H3-D causa in de let-
terlijke zin des woords niet op personeel, maar optima-
liseert juist het gebruik van waardevolle rmiddelen.

Het voordeel door het gebruik van een ProContour H3-D 
causa/jaar

Met ProContour H3-DZonder ProContour H3-D

Voorbeeldberekening van werkplaatsdoorlooptijden met geoptimaliseerde processen in de piekperioden van het seizoen.
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Hoge meetresolutie?

Meting van de profieldiepte?

Meting bandenspanning?

Onderscheiden van zomer-/winterbanden?

Herkennen slijtagebeeld?

Codeherkenning?

Gegevensinterface/gegevensexport?

LED-displaypaneel?

Extreem robuuste constructie? 

Snelheidsbegrenzing bij passeren?

Upgrademogelijkheid van personenauto 
naar vrachtwagen?

Teleonderhoud?

Onbegrensd aantal keren passeren?

Gemakkelijke hantering?

Koppeling van meetgegevens?

Vlakke vloerinbouw?

ProContour H3-D causa

Het zit in onze aard om de voor- en nadelen kritisch te 
vergelijken! 

Op de markt treft u een breed assortiment aan van 
handmatige, halfautomatische en automatische ban-
denmeetsystemen. Maar welke voldoen daadwerkelijk 
aan hun beloften? Het criterium voor investeringen dat 

uiteindelijk beslissend is: prijs en prestaties moeten in een 
passende verhouding zijn. Hieronder treft u in een tabel 
een weergave aan van de gebruiksvoordelen met lange-
termijngarantie die ProContour H3-D causa u biedt:

Een ander systeem?Vergelijkingscriterium: ProContour H3-D causa
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Ja

Ja

Ja, als optie

Ja, optioneel of achteraf toe te voegen

Ja, optioneel of achteraf toe te voegen

Ja, optioneel of achteraf toe te voegen

Ja

Ja, optioneel of achteraf toe te voegen

Onbegrensde passeersnelheid, meetsnelheid 15 km/h

Ja

Ja

Ja

Ja, snelwisselmodus

Ja, optioneel

Ja, alle gangbare voertuigtypen tot 64 t kunnen 
passeren

Ja
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Hebt u zelf een vergelijking gemaakt? Hier is ruimte voor uw notities.



 

 

ProContour H3-D causa

Overtuig anderen die tot dusver nog geen klant van u 
waren. Met het automatisch meten van de bandenconditie 
is dat heel eenvoudig.

Vriendelijkheid, betrouwbaarheid, afspraken nakomen 
- doet u alles voor de klanten die op uw bedrijfsterrein 
komen? Maar vergeet u al die anderen niet die dage-
lijks met een personenauto uw bedrijfsterrein oprijden, 
hoewel ze geen klant zijn?
Hoe zit het bijvoorbeeld met de secretaresse van de 
"sleutelgooier" die altijd haast heeft en van afspraak 
naar afspraak jakkert? Ze haalt hem af en staat al 
met loeiende motor in de uitrijrichting voordat hij u zijn 
autosleutel heeft toegegooid. 
En de koeriersdienst dan, die u het vervangende on-
derdeel brengt waarop u met smart wacht? Of met 

de tuning-fan die nu al voor de vierde keer langskomt 
en smachtend de gepolijste, extra brede lichtmetalen 
velgen bekijkt?
Ze hebben een ding gemeen: ze passeren de bij de 
ingang van uw bedrijfsterrein ingebouwde ProContour 
H3-D causa. 
En ze staan allemaal open voor direct advies; voo-
ral wanneer ze op verrassende wijze op een LED-
displaypaneel of op een pc-afdruk hun profieldieptes 
met grenswaarden zien. 
Zo gemakkelijk wint u anderen voor u die tot dusver 
nog geen klant van u waren.
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Tot dusver: klanten die u bezoeken voor een  
inspectie of een concrete reden voor reparatie 
hebben...

Nu: Iedereen die, behalve uw klanten, naar uw 
bedrijf komen en het aan de ingang geïnstalleerde 
ProContour H3-D causa passeert



ProContour H3-D causa

Banden slijten met verschillende situaties als gevolg. 
Afhankelijk van hoe gelijkmatig of ongelijkmatig het 
slijtagebeeld van een band is gevormd, kan een ge-
heel normale vervanging van een band of echter een 
voorafgaande spoor- en chassisafstelling nodig zijn. 
Om die reden hebben bandenexperts dan ook aanbe-
volen de voertuigbanden circa alle 10.000 tot 15.000 
kilometer visueel te inspecteren. 
Het bandenmeetsysteem ProContour H3-D causa 
automatiseert de huidige visuele inspectie wanneer 
het voertuig dit passeert. Dit onderscheidt zich door 
een reeks tot dusver onbekende voordelen:
•	 Analyse van de vlakken van het bandenoppervlak
•	� Hoge nauwkeurigheid van de meetwaarden en de 

meetwaardenresolutie
•	 Veilige evaluatie door een eenvoudige slijtage- 
	 index
•	� Geautomatiseerde documentatie met printoptie van 

de analyseresultaten met als doel de klant te infor-
meren

Indien nodig, kunnen de meetpunten direct op het beeldscherm worden getoond.

Voorbeeld van een gemeten band in dwarsdoorsnede. Het verschil in 
profieldieptes duidt op een remfout.
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Herkenning slijtagebeeld? Wij maken de technologie van het 
automatisch meten van de bandenconditie begrijpelijk.


